
Floor-Mark vloerbelijning
Dit produkt kan worden aangebracht op bijna alle gladde oppervlakten:
Glas • Metaal • Bureaubladen • White Boards.

Floormark vloertape helpt een visuele fabriek te creëren, snel en gemakkelijk!
De tape is eenvoudig aan te brengen en ook weer te verwijderen in tegenstelling  
tot verf!

Hoe te gebruiken

Aanbrengen van vloertape is snel  
en makkelijk 

1.  Reinig en ontvet het te belijnen oppervlak.

2.  Verwijder achterkant en breng aan op schone  
  ondergrond. Druk de tape daarna licht aan  
  voor een maximale hechting.

3.   Snijd het materiaal op gewenste lengte.

4.  Breng desgewenst de beschermende 
  transparante tape over de gekleurde belijning  
  aan.
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Kleuren 1 inch =
± 25 mm

2 inch =
± 50 mm

3 inch =
± 75 mm

4 inch =
± 100 mm

5 inch =
± 125 mm

520  Groen FM 520-01 FM 520-02 FM 520-03 FM 520-04 -
524  Geel FM 524-01 FM 524-02 FM 524-03 FM 524-04 -
530  Transparant - FM 530-02 FM 530-03 FM 530-04 FM 530-05
534  Blauw FM 534-01 FM 534-02 FM 534-03 FM 534-04 -
537  Rood FM 537-01 FM 537-02 FM 537-03 FM 537-04 -
542  Zwart FM 542-01 FM 542-02 FM 542-03 FM 542-04 -
543  Wit FM 543-01 FM 543-02 FM 543-03 FM 543-04 -
544  Oranje FM 544-01 FM 544-02 FM 544-03 FM 544-04 -
545  Bruin FM 545-01 FM 545-02 FM 545-03 FM 545-04 -
560  Paars FM 560-01 FM 560-02 FM 560-03 FM 560-04 -
562  Rose FM 562-01 FM 562-02 FM 562-03 FM 562-04 -

U heeft keuze uit verschillende kleur- en breedte mogelijkheden

Produkt specificaties
Verwerkings temperatuur De ideale verwerkingstemperatuur is tussen 15℃ en 20℃.  

De minimale temperatuur is +5 graden celsius
Kleurvastheid Tot 5 jaar onder normale blootstellingsomstandigheden
Waterbestendigheid Testen voor specifieke toepassingen
Vochtbestendigheid Goed
Opslag houdbaarheid 1 jaar houdbaar bij opslag in 21℃ en 50% relatieve vochtigheid
Reinigen Met mild schoonmaakmiddel
Verwijderen Eenvoudig te verwijderen door verwarming
Lengte & Breedte 25, 50, 75, 100 mm x ca. 33 m. 

Transparant alleen in 125 mm x ca. 33 m leverbaar

www.vsi.eu   -   info@vsi.eu   -   sales@vsi.eu A

Visual Solutions & Improvements

Vl
oe

rb
eli

jn
in

g



Floor-Mark veiligheidsbelijning
Dit produkt kan worden aangebracht op bijna alle gladde oppervlakten:
Glas • Metaal • Bureaubladen • White Boards.

Floormark vloertape helpt een visuele fabriek te creëren, snel en gemakkelijk!
De tape is eenvoudig aan te brengen en ook weer te verwijderen in tegenstelling tot verf!

Hoe te gebruiken

Aanbrengen van vloertape is snel  
en makkelijk 

1.  Reinig en ontvet het te belijnen oppervlak.

2.  Verwijder achterkant en breng aan op schone  
  ondergrond. Druk de tape daarna licht aan  
  voor een maximale hechting.

3.   Snijd het materiaal op gewenste lengte.

4.  Breng desgewenst de beschermende 
  transparante tape over de gekleurde belijning  
  aan.

A www.vsi.eu   -   info@vsi.eu   -   sales@vsi.eu

Visual Solutions & Improvements

Vl
oe

rb
eli

jn
in

g



Waarschuwings kleuren 2 inch = 
± 50 mm

622 Zwart/Geel FM 622-02
652 Rood/Wit FM 652-02
663 Zwart/Wit FM 663-02
674 Blauw/Wit FM 674-02
685 Groen/Wit FM 685-02

Produkt specificaties
Verwerkings temperatuur De ideale verwerkingstemperatuur is tussen 15℃ en 20℃.  

De minimale temperatuur is +5 graden celsius
Kleurvastheid Tot 5 jaar onder normale blootstellingsomstandigheden
Waterbestendigheid Testen voor specifieke toepassingen
Vochtbestendigheid Goed
Opslag houdbaarheid 1 jaar houdbaar bij opslag in 21℃ en 50% relatieve vochtigheid
Reinigen Met mild schoonmaakmiddel
Verwijderen Eenvoudig te verwijderen door verwarming
Lengte & Breedte 25, 50, 75, 100 mm x ca. 33 m. 

Transparant alleen in 125 mm x ca. 33 m leverbaar
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