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putting everything in its place

Visual Solutions & Improvements

Shadow-Mark

Shadow-Mark toepassingen
Gebruik Shadow-Mark om duidelijk aan te geven waar gereedschap hoort te hangen of te liggen.

Dit produkt kan worden aangebracht op bijna alle gladde oppervlakten:
Glas * Metaal - Beton « Bureaubladen - White Boards.

Geef materialen en gereedschappen een vaste plaats en maak het met Shadow Mark inzichtelijk waar ze
na gebruik dienen te worden terug geplaatst (5S-Systematiek).

Hoe te gebruiken

Shadow Mark is eenvoudig en snel aan te
brengen

1. Reinig en ontvet het te beplakken oppervlak.

2. Teken het voorwerp na en snijd de vorm uit.

3. Verwijder achterkant en breng aan op schone
ondergrond. Druk de Shadow Mark daarna
licht aan voor een maximale hechting.
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Produkt specificaties

Verwerkings temperatuur

De ideale verwerkingstemperatuur is tussen 15°C en 20°C.
De minimale temperatuur is +5 graden celsius

Kleurvastheid

Tot 5 jaar onder normale blootstellingsomstandigheden

Opslag houdbaarheid

1 jaar houdbaar bij opslag in 21°C en 50% relatieve vochtigheid

Reinigen

Met mild schoonmaakmiddel

Verwijderen

Eenvoudig te verwijderen door verwarming

Lengte & Breedte

ca. 4,56m lang x ca. 31cm breed.

Kleuren

408 Blauw @® |sm408
407 Oranje ® |sma4o07
406 Rood ® |sm406
405 Groen ® sm405
404 Wit O |sMm404
403 Zwart @® [sMm403

Shadow-Mark is ook te gebruiken:

Proces Kwaliteitscontrole

Setup & Process omschakeling

Reiniging stations / Carts

Postkamers

Kantines

Medische Instrumenten-setup

Onderhoudsplekken
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